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Thule Easy-fit family

Thule Easy-fit CU-10

Thule Easy-fit CU-9

Thule Easy-fit SUV

CB-12
XB-16

Technische E
ig

enschaften

Einfach zu montieren/abzunehmen

-
+

+-

TRADITIONAL SMART EXCLUSIVE

Fahrzeug mit
begrenztem Platz

am Radlauf

Fahrzeug ohne
Platzprobleme

am Radlauf

K-SUMMIT
FAMILY EASY-FIT SUV

CS-9
CS-10
XS-16

CL-10
XG-12 PRO

CD-9
XD-16

CK-7

CG-9
CG-10

CU-9 / CU-10
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Anlegen Schritt 1
Nehmen Sie die beiden Enden des starren 
Bogens und öffnen Sie diesen.

Anlegen Schritt 2
Legen Sie die Kette zunächst auf die Oberseite
des Rads und sorgen Sie dafür, dass sich der
Bogen vollständig hinter dem Rad befindet.

Anlegen Schritt 3
Klappen Sie das Pedal heraus und drücken
Sie es mit dem Fuß nach unten, bis Sie ein
Klickgeräusch hören. Klappen Sie das Pedal
wieder ein und starten Sie den Motor.
Beim Anfahren des Wagens wird die Kette
automatisch um den Reifen geführt.

fitting 

Montage in nur
12 Sekunden.

Auf der Grundlage unserer fortlaufenden Forschungsarbeiten haben wir unsere Easy-fit-Technologie weiterentwickelt und
können nun eine exklusive Auswahl an Easy-fit-Schneeketten anbieten. Diese Systeme, die Innovation, Design, Sicherheit
und schnelle Montage vereinen, sind in drei verschiedenen Versionen erhältlich: zwei Versionen für Autos, 9 und 10 mm,
sowie eine Version für SUVs, um all Ihre Anforderungen abdecken zu können. Unabhängig davon, welches Auto Sie
fahren, Sie können heute die Schneeketten wählen, die sich am leichtesten und schnellsten aufziehen lassen!

Innerhalb von einer Minute montierten 12 
Menschen 81 Ketten: Dieser beeindruckende
Guinness-Weltrekord wird von Thule
Easy-fit gehalten! In den vergangenen
Jahren haben diese erfolgreichen
Schneeketten mehrere Auszeichnungen
für Design und Innovation gewonnen und
wurden damit zu den am häufigsten
preisgekrönten Schneeketten auf dem Markt.

Einfach, schnell und intuitiv.

Thule Easy-fit: Rekord-Schneeketten!

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN EINZELNEN MODELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 8, 9 UND 22.
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Bei der Auswahl von
Schneeketten für Ihr Auto
spielt das Montagesystem
die entscheidende Rolle.
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Entdecken Sie unsere Schneeketten und Sie haben die
Qual der Wahl: Suchen Sie das für Sie passende Montage-
und Demontagesystem aus, beispielsweise unser Montage-
system mit starrem Bogen und Pedal für die schnellste
und benutzerfreundlichste externe Montage, die sich für
Autos mit wenig Platz hinter dem Reifen eignet.
Alternativ können Sie sich für die herkömmliche Kabel-
montage entscheiden. Dank Sicherheit auf schneebedeckten
Straßen und unkomplizierten Schneeketten können Sie
Ihren Lieblingswintersport sorgenfrei genießen.
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Montagesystem mit starrem Bogen: Ermöglicht ein intuitives Aufziehen
der Kette von oben nach unten.        Externes Befestigungssystem: Das Modell
K-Summit von Thule wird an einer der Originalradmuttern angebracht und es
müssen keine zusätzlichen Teile am Rad befestigt werden.       Befestigungs-
system mit flexiblem Kabel: Das flexible Kabel erlaubt eine Montage der Kette
von unten nach oben.       Easy-fit Lösesystem: Drücken Sie einfach gleichzeitig
die beiden roten Knöpfe: Die Sicherheitsarretierung entriegelt sich und die
Kette löst sich.       Automatisches Lösesystem: Ziehen Sie einfach an der roten
Arretierung auf der Außenseite des Reifens und die Kette löst sich von selbst.
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1

Thule Easy-fit CU-9
Einfach, intuitiv und schnell: Montage in nur 12
Sekunden. Thule Easy-fit ist die schnellste Kette
der Welt und hält als einzige einen Guinness-
Weltrekord. Nur ein Stopp, in drei einfach Schritten
montieren und Sie sind zurück auf der Straße.

Kettengliederstärke: 9 mm.       Dünne Gliederkette
aus Spezialstahl für höheren Fahrkomfort.       Mittlere
Schiene aus Aluminium mit integriertem automatischem
Spannsystem, das mit dem Fuß betätigt wird.      System
mit starrem Bogen innen.       Geschweißte Stahlstangen
mit spezieller S-Form. Externes Lösesystem.

Scheuerschutzlösung für Leichtmetallfelgen (optional
verwendbar). Praktische und robuste Tasche mit
integrierter Anleitung. Deutlich sichtbare rote Details
erleichtern die Montage und das Abnehmen. Nicht
für den Einsatz im Gelände geeignet.

8
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EIGENSCHAFTEN
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TECHNISCHE DATEN FINDEN SIE AUF SEITE 16.
MONTAGEANLEITUNGEN FINDEN SIE AUF SEITE 3.
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Thule Easy-fit CU-10
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65
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TECHNISCHE DATEN FINDEN SIE AUF SEITE 16.
MONTAGEANLEITUNGEN FINDEN SIE AUF SEITE 3.

Bei Thule Easy-fit inklusive

Die Kette wird in einer eleganten Nylontasche aufbewahrt, die
sich während der Montage als praktische Unterlage nutzen lässt.
Die Montageanleitungen sind deutlich lesbar auf der Innenseite
der Tasche aufgedruckt, so dass sie während der Montage gut
sichtbar sind.

Tasche als Unterlage mit Anleitungen

3

Kettengliederstärke: 10 mm.       Asymmetrisch angeordnete
Kette aus Spezialstahl mit Icebreaker-Verstärkungen für besseren
Grip auf Eis und Schnee.       Mittlere Schiene aus Aluminium mit
neu konstruiertem seitlichem Kettenspannsystem.       System mit
starrem Bogen innen.       Geschweißte Stahlstangen mit spezieller
S-Form. Externes Lösesystem. Scheuerschutzlösung für
Leichtmetallfelgen (optional verwendbar). Praktische und
robuste Tasche mit integrierter Anleitung. Deutlich sichtbare
rote Details erleichtern die Montage und das Abnehmen.

Nicht für den Einsatz im Gelände geeignet.

EIGENSCHAFTEN

1
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2
Neue Kettenmodelle mit 10 mm Kettengliederstärke
in der Easy-fit-Familie: schnelle Montage
und hervorragende Leistung auf Schnee!



Kettengliederstärke: 0 mm.       Befestigung auf originalen
Radmuttern möglich (Nicht den Diebstahlschutz).

Innovatives Ratschensystem ermöglicht mühelose Montage.
Kunststoff-Traktionsplatten aus speziellem Spritzguss mit

Hartmetall-Kettenstegen und Spike-Elementen.
Regulierungssytem reduziert das dynamische Abheben und

ermöglicht perfekte Passgenauigkeit auf verschiedenen
Reifengrößen. Hartmetall-Kettenstege bieten besseren Grip und
Fahreigenschaften auf Eis und Schnee.       Bewegliche Arme.

Kein Kontakt mit Leichtmetallfelgen.       Jede Thule K-Summit-
Größe deckte eine große Auswahl an Reifen ab.       Innovatives
Design harmoniert mit den aktuellen Fahrzeugmodellen.

Thule K-Summit
Die komfortabelste, von außen zu montierende Kette
für Personenkraftwagen. Ideal für Pkw mit beschränktem
Platz zwischen Rad und internen Teilen.
Nicht für den Einsatz im Gelände geeignet.

Anlegen Schritt 1
Legen Sie zwei der Kunststoff-
Traktionsplatten auf den Reifen
und passen Sie die Kette der
oberen Rad-Lauffläche an.

Anlegen Schritt 2
Verbinden Sie das Befestigungs-
system mit einer der Radmuttern
und schrauben Sie es mit dem
Werkzeug fest.

Anlegen Schritt 3
Betätigen Sie das Ratschensystem,
um die Kette zu spannen und in die
richtige Position zu bringen. Sobald
sich das Rad dreht, rutscht die
Kette automatisch auf den Reifen.

10

Ein Paar Schneeketten in einer
praktischen, eleganten Nylontasche.

Adapter für Radmuttern
mit einem Durchmesser
von 17, 19, 21 und 22 mm.

Bei Thule K-Summit inklusive

EIGENSCHAFTEN

1 2

43
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TECHNISCHE DATEN FINDEN SIE AUF SEITE 16.

Adapter Thule K-Summit Nylontasche

Ideal für Pkw mit
beschränktem Platz zwischen
Rad und internen Teilen.



Kettengliederstärke: 7 mm.       Spezielle gedrehte Verbindungen
reduzieren die Dicke der Kette auf 7 mm.       Spezielle
Stahlkettenglieder.       Manuelles Spannsystem: hält die Kette
während der Fahrt gespannt.       Mikroregulierungssystem für ein
perfektes Spannen der Kette. Geschlossene Umlenkhaken, die
verhindern, dass sich die Kette verfängt.       Scheuerschutzlösung
für Leichtmetallfelgen (optional verwendbar).

Thule CK-7
Die dünnste Schneekette der Welt, garantiert mit 7 mm
Abstand zur Innenseite und zur Lauffläche, ideal für Autos,
bei denen wenig Raum zwischen Rad und Radkasten bleibt.
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Von Autoherstellern empfohlen
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EIGENSCHAFTEN
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TECHNISCHE DATEN FINDEN SIE AUF SEITE 16.

1

Citroën C4 Picasso, Citroën C3 Picasso,
Fiat Bravo, Lancia Delta, Peugeot 1007,
Peugeot 207, Peugeot 308,
Renault Laguna II, Renault Laguna III,
Seat Exeo.

Thule CK-7 wird von Fahrzeug-
herstellern als Lösung für PKW
mit geringem Radfreiraum immer
öfter empfohlen:
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9/ Kettengliederstärke: 9/10 mm.       Spezielle Stahlketten-
glieder. Externes Schnelllösesystem: Entfernen der
Schneekette durch Ziehen an einer Vorrichtung außen.

Selbstspannend: Patentiertes, selbstzentrierendes System.
Mikroregulierungssystem für ein perfektes Spannen

der Kette. Scheuerschutzlösung für Leichtmetallfelgen
(optional verwendbar). Nur für Thule CS-10: Höchster
Grip auf Schnee und Eis, Asymmetrische Spurkreuzkette
mit Icebreaker.

Thule CS-9
Thule CS-10

Intelligente Ketten mit 9 und 10 mm Kettengliederstärke,
selbstspannendem System und automatischer Demontage.
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EIGENSCHAFTEN
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TECHNISCHE DATEN FINDEN SIE AUF SEITE 16.
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Thule CL-10

Selbstspannende Kette mit Icebreaker-
Verstärkungen und herausragender Leistung.

Kettengliederstärke: 10 mm.       Spezielle
Stahlkettenglieder. Selbstspannend: Patentiertes,
selbstzentrierendes System. Höchster Grip auf
Schnee und Eis, Asymmetrische Spurkreuzkette mit
Icebreaker. Mikroregulierungssystem für ein
perfektes Spannen der Kette. Scheuerschutzlösung
für Leichtmetallfelgen (optional verwendbar).
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EIGENSCHAFTEN
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TECHNISCHE DATEN FINDEN SIE AUF SEITE 16.
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Thule CG-9
Thule CG-10

9 oder 10 Millimeter starke selbstspannende Ketten.

Kettengliederstärke: 9/10 mm.       Spezielle
Stahlkettenglieder. Selbstspannend: Patentiertes,
selbstzentrierendes System. Mikroregulierungssystem
für ein perfektes Spannen der Kette.

Scheuerschutzlösung für Leichtmetallfelgen
(optional verwendbar).
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TECHNISCHE DATEN FINDEN SIE AUF SEITE 16.
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EIGENSCHAFTEN



Thule CB-12

High-Tech-Kette mit manuellem Spannsystem.

Thule CD-9

Einfache und robuste Kette mit
manuellem Spannsystem.

Kettengliederstärke: 9 mm.        Spezielle
Stahlkettenglieder. Manuelle Spannung: ein Stopp
zum Anlegen und ein Stopp zum Spannen der Kette.

Mikroregulierungssystem für ein perfektes Spannen
der Kette. Geschlossene Umlenkhaken, die verhindern,
dass sich die Kette verfängt. Scheuerschutzlösung
für Leichtmetallfelgen (optional verwendbar).

1

2

3

4

EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN FINDEN SIE AUF SEITE 16.

Kettengliederstärke: 12 mm.       Manuelle Spannung:
ein Stopp zum Anlegen und ein Stopp zum Spannen
der Kette. Geschlossene Umlenkhaken,
die verhndern, dass sich die Kette verfängt.

Kettenspanner mit Schutz für Leichtmetallfelgen.
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EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN FINDEN SIE AUF SEITE 16.
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Schneeketten
für PKW

Name der Kette

Kettengruppen

16

Zusätzliche Informationen für alle
Pkw-Schneeketten

Verpackungsetikett. Auf jeder Verpackung finden Sie folgende Informationen:     Name der
Kette,    Kategorie,    technische Daten,    Produktbild,    Zulassungen,    Fahrzeugtyp und Abstand,

Garantie,    QR-Code zum Ansehen des Montagevideos auf Ihrem Smartphone.
Aufkleber Kettengröße. Jede Verpackung enthält einen zusätzlichen Aufkleber mit der Ketten-

größe und den Reifengrößen, für welche die Schneekette verwendet werden darf. Kettengröße.
Für den Fall, dass Sie diesen Aufkleber einmal verlegen oder Sie die Größe Ihrer Kette vergessen,
haben alle Thule Ketten die Kettengruppe auf dem roten Haken an der Außenseite eingraviert.

Bei K-Summit-Modellen ist die Kettengröße in eine der Kunststoffplatten eingraviert.       Bei
Easy-fit-Modellen ist die Kettengröße in den starren Bogen eingraviert (die ersten drei Ziffern).

In der Verpackung finden Sie: ein Paar Schneeketten, Handschuhe, Kniematte, Montageanleitung,
Ersatzteile, Scheuerschutzlösung (optional verwendbar).

1
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3

4

Marktgerechte Freigaben in Bezug
auf europäische und amerikanische
Anforderungen.

Zulassungen

Alle Schneeketten von Thule haben
eine Garantie von 5 Jahren.

Garantie

1 3
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Verpackungsinformationen für alle
Schneeketten von Thule

Freigängigkeit
mm

Name

Selbstspannung
(1 Stopp zum Montieren)

Kategorie

Mikroregulierung

Alufelgenschutz

Schnell-Löse-
System

ABS/ESP
kompatibel

Manuelle Spannung
(2 Stopps zum Montieren)

Befestigungssystem
mit flexiblem Kabel

Externe
Befestigung

Code

Befestigung mit
starrem Bogen

Icebreaker
Verstärkung

B



Thule
CK-7

Thule
CD-9

7 9

Thule
CB-12

12

Thule
Easy-fit CU-9

Thule
K-Summit

09

Thule
CG-9

Thule
CS-9

Thule
CS-10

Thule
CL-10

Thule
CG-10

9 10 10 9 10

2004005... 2004305... 2004365...20045057..2004115... 2004105... 2004125... 2004255... 2004205... 2004235...

010
015
020
030
035
040
045
050
055
060
065
070
075
080

090
095
097
100
102
103
104

020
030

040

050

060
065
070

080

090
095
097
100
102

104

020
030
035
040
045
050
055
060
065
070
075
080

090
095
097
100
102
103
104
105

020
030
035
040
045
050
055
060
065
070
075
080

090
095
097
100
102
103
104
105

020
030
035
040
045
050
055
060
065
070
075
080

090
095
097
100
102
103
104
105
106
107
117

045
050
055
060
065
070
075
080
085
090
095
097
100
102
103
104

050
055
060
065
070
075
080
085
090
095
097
100
102
103
104
105

060
065
070
075
080
085
090
095
097
100
102
103
104

K11
K12
K22
K23
K33
K34
K44
K45050

055
060
065
070
075
080

090
095
097
100
102
103
104

Thule
Easy-fit CU-10

2004135...

10

050
055
060
065
070
075
080

090
095
097
100
102
103
104
105

Thule
CK-7

Thule
CD-9

Thule
CB-12

Thule
Easy-fit CU-9

Thule
K-Summit

Thule
CG-9

Thule
CS-9

Thule
CS-10

Thule
CL-10

Thule
CG-10

Thule
Easy-fit CU-10
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SUVs





Montage und Spannen: So
wählen Sie die richtigen
Schneeketten für Ihren SUV.

4

Dank der neuen Easy-fit-Schneeketten für SUVs ist das
Sortiment von Thule jetzt auch in dieser Kategorie komplett.
Wählen Sie aus den verschiedenen Montage- und
Spannsystemen die Lösung aus, die perfekt zu Ihnen
passt - intelligent und exklusiv, speziell für Ihren SUV und
die Verwendung im Schnee entwickelt. Denken Sie daran,
nicht nur Ihr Snowboard, sondern auch Ihr Smartphone
einzupacken, denn der auf den Verpackungen
aufgedruckte QR-Code hilft Ihnen bei der Montage.

20
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Montagesystem mit starrem Bogen: Ermöglicht ein intuitives Aufziehen
der Kette von oben nach unten.       Externes Befestigungssystem: Das Modell
K-Summit von Thule wird an einer der Originalradmuttern angebracht und es
müssen keine zusätzlichen Teile am Rad befestigt werden.       Befestigungs-
system mit flexiblem Kabel: Das flexible Kabel erlaubt eine Montage der Kette
von unten nach oben.  Mit dem Fuß aktiviertes Spannsystem: Klappen Sie
einfach das in die mittlere Schiene integrierte Pedal auf und drücken Sie es mit
dem Fuß nach unten, um das selbstspannende System zu aktivieren. Beim
Anfahren des Wagens wird die Kette automatisch um den Reifen geführt.

Selbstspannendes System mit Mikroregulierung: beim Anfahren des Fahrzeugs
gleitet die Kette um das Rad, und durch das Mikroregulierungssystem ist die
Spannung perfekt.       Manuelle Spannung: ein Stopp zum Anlegen und ein
Stopp zum Spannen der Kette.

EIGENSCHAFTEN
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EIGENSCHAFTEN

Thule Easy-fit SUV

22

1 3 4

5

Die am schnellsten zu montierende Schneekette der
Welt ist jetzt auch für SUVs mit geringer Freigängigkeit
im Radkasten erhältlich.

TECHNISCHE DATEN FINDEN SIE AUF SEITE 27.
MONTAGEANLEITUNGEN FINDEN SIE AUF SEITE 3.

6

Bei Thule Easy-fit SUV inklusive
2

Die Kette wird in einer eleganten Nylontasche aufbewahrt, die
sich während der Montage als praktische Unterlage nutzen lässt.
Die Montageanleitungen sind deutlich lesbar auf der Innenseite
der Tasche aufgedruckt, so dass sie während der Montage gut
sichtbar sind.

Tasche als Unterlage mit Anleitungen

Kettengliederstärke: 10 mm.       Asymmetrisch angeordnete
Kette aus Spezialstahl mit Icebreaker-Verstärkungen für bessere
Leistung und optimierten Fahrkomfort.       Mittlere Schiene aus
Aluminium mit neu konstruiertem seitlichem Kettenspannsystem,
speziell für SUVs entwickelt.       System mit starrem Bogen innen.

Geschweißte Stahlstangen mit spezieller S-Form. Externes
Lösesystem. Scheuerschutzlösung für Leichtmetallfelgen
(optional verwendbar). Praktische und robuste Tasche mit
integrierter Anleitung. Deutlich sichtbare rote Details erleichtern
die Montage und das Abnehmen. Nicht für den Einsatz im
Gelände geeignet.
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Die benutzerfreundlichste, von außen zu montierende
Schneekette für Geländefahrzeuge und SUVs.
Thule K-Summit XL: für SUVs und Geländefahrzeugen
verwendet werden max. 2.000 kg Leergewicht.
Thule K-Summit XXL: für große SUVs über 2.000 kg
Leergewicht erhältlich.
Nicht für den Einsatz im Gelände geeignet.

Thule K-Summit XL
Thule K-Summit XXL

Bei Thule K-Summit XL und XXL inklusive
1 2

43

23

Adapter für Radmuttern
mit einem Durchmesser
von 17, 19, und 21 mm.

K-Summit XL Adapter

Ein Paar Schneeketten
in einer praktischen,
eleganten Nylontasche.

Thule K-Summit XL
Nylontasche

Ein Paar Schneeketten
in einer praktischen,
eleganten Nylontasche.

Thule K-Summit XXL
Nylontasche

Adapter für Radmuttern mit
einem Durchmesser von 17, 19,
21 und 22 mm.

K-Summit XXL Adapter
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Kettengliederstärke: 0 mm.       Befestigung auf originalen
Radmuttern möglich (Nicht den Diebstahlschutz).

Innovatives Ratschensystem ermöglicht mühelose Montage.
Kunststoff-Traktionsplatten aus speziellem Spritzguss mit

Hartmetall-Kettenstegen und Spike-Elementen.
Regulierungssytem reduziert das dynamische Abheben und

ermöglicht perfekte Passgenauigkeit auf verschiedenen
Reifengrößen. Hartmetall-Kettenstege bieten besseren Grip und
Fahreigenschaften auf Eis und Schnee.       Bewegliche Arme.

Kein Kontakt mit Leichtmetallfelgen.       Jede Thule K-Summit-
Größe deckte eine große Auswahl an Reifen ab.       Innovatives
Design harmoniert mit den aktuellen Fahrzeugmodellen.

EIGENSCHAFTEN

1

2

3

4

TECHNISCHE DATEN FINDEN SIE AUF SEITE 27.
MONTAGEANLEITUNGEN FINDEN SIE AUF SEITE 10.



Thule XG-12 Pro
Die schnell zu montierende Schneekette für SUVs mit einer
begrenzten Freigängigkeit von nur 12 mm im Radkasten
sorgt für hervorragenden Fahrkomfort und Bestleistungen.

Kettengliederstärke: 12 mm.       Spezielle Stahlkettenglieder.
Selbstspannend: Patentiertes, selbstzentrierendes System.
Neues Spurkreuzdesign mit 2 Hartmetall-Kettenstegen für

optimalen Grip und verbesserte Fahreigenschaften auf Schnee
und Eis. Micro-regulation system for a perfect tensioning
of the chain. Scheuerschutzlösung für Leichtmetallfelgen
(optional verwendbar).

EIGENSCHAFTEN
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TECHNISCHE DATEN FINDEN SIE AUF SEITE 27.
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Kettengliederstärke: 16 mm.       Spezielle Stahlkettenglieder.
Externes Schnelllösesystem: Entfernen der Schneekette durch

Ziehen an einer Vorrichtung außen. Selbstspannend: Patentiertes,
selbstzentrierendes System.       Mikroregulierungssystem für ein
perfektes Spannen der Kette. Scheuerschutzlösung für
Leichtmetallfelgen (optional verwendbar).

Thule XS-16
Die selbstspannende 16-mm-Schneekette mit automatischer
Demontage: herausragender Grip auf Eis und Schnee.

EIGENSCHAFTEN
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TECHNISCHE DATEN FINDEN SIE AUF SEITE 27.

2

4
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Kettengliederstärke: 16 mm.       Spezielle
Stahlkettenglieder.       Manuelle Spannung:
ein Stopp zum Anlegen und ein Stopp zum
Spannender Kette. Geschlossene Umlenkhaken,
die verhindern, dass sich die Kette verfängt.

Kettenspanner mit Schutz für Leichtmetallfelgen.
Selbst für matschigen Untergrund geeignet.

Thule XB-16

Die 16-mm-Schneekette mit manuellem
Spannsystem und Mikroregelsystem:
Komfort und Leistung im Schnee.

Thule XD-16

Die 16-mm-Schneekette mit manuellem
Spannsystem: Preiswert und zuverlässig.

EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN FINDEN SIE AUF DER VORDERSEITE.

EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN FINDEN SIE AUF DER VORDERSEITE.

26

1 2 3 4

1 2 3

Kettengliederstärke: 16 mm. Ketten aus Spezialstahl
auf den Laufflächen sowie viele Kreuzketten.       Manuelle
Spannung: ein Stopp zum Anlegen und ein Stopp zum
Spannen der Kette. Mikroregulierungssystem.

Scheuerschutzlösung für Leichtmetallfelgen (optional
verwendbar). Doppelte Federn: halten die Kette fest
gegen den Reifen und ermöglichen die Anpassung an
unterschiedliche Reifenarten. Geschlossene Umlenkhaken,
die verhindern, dass sich die Kette verfängt. Selbst für
matschigen Untergrund geeignet.

1

3

2

4

1

2

3



Thule
XB-16

Thule
XG-12 Pro

Thule
XS-16

Thule
XD-16

12 16 16 16

Schneeketten
für SUVs

Thule
K-Summit XL

Thule
K-Summit XXL

010

2004705... 2004605... 2004805... 2004825...20045657..20045357..

210
220
225

230
235
240
245
247
250
255
265
266
267

210
220
225
227
230
235
240
245
247
250
255
265

267

K55
K56

K66
K67
K77

Thule
Easy-fit SUV

0

2004735...

Name der Kette

Kettengruppen

Thule
XB-16

Thule
XG-12 Pro

Thule
XS-16

Thule
XD-16

Thule
K-Summit XL

Thule
K-Summit XXL

Thule
Easy-fit SUV

210
220
225
227
230
235
240
245
247
250
255
265

267

190
200
210
220
225
227
230
235
240
245
247
250
255
265
266
267

225

230
235
240
245
247
250
255
265

267

27

C
A

R
SU

V
V

A
N

 &
 R

V

Zusätzliche Informationen für alle SUV-Schneeketten

Homologations in line with European and American requirements.
Homologations

All Thule chains come with a 5 years guarantee.
Warranty

Freigängigkeit
mm

Name

Selbstspannung
(1 Stopp zum Montieren)

Kategorie

Mikroregulierung

Alufelgenschutz

Schnell-Löse-
System

ABS/ESP
kompatibel

Manuelle Spannung
(2 Stopps zum Montieren)

Befestigungssystem
mit flexiblem Kabel

Externe
Befestigung

Code

Befestigung mit
starrem Bogen

Icebreaker
Verstärkung



Transporter
und
Wohnmobile





Selbstspannendes System mit Mikro-
regulierung: beim Anfahren des Fahrzeugs
gleitet die Kette um das Rad, und durch
das Mikroregulierungssystem ist die
Spannung perfekt.       Manuelle Spannung:
ein Stopp zum Anlegen und ein Stopp
zum Spannen der Kette.

30

Die beste Kombination aus leichter
Montage und optimaler Leistung.

Wenn man wie Sie im Winter ein Nutzfahrzeug oder ein
Wohnmobil fährt, sind Schneeketten ein Muss. Von der
Auswahl der richtigen Schneeketten hängt es ab, ob Sie
im Winter nützliche, sichere und zuverlässige Begleiter
dabeihaben, sodass Sie Ihr Ziel problemlos und ohne
Zeitverlust erreichen. Schneeketten von Thule erfüllen all
diese Anforderungen - sie alle stehen für höchste Qualität.

1 2

EIGENSCHAFTEN

1

2



Thule XS-16
Die am schnellsten montierbare
und demontierbare Schneekette.

Thule XG-12 Pro
Die Schneekette mit automatischem
Spannmechanismus, ideal für Wohnmobile
und Transporter mit geringem Radfreiraum.

Kettengliederstärke: 12 mm.       Spezielle
Stahlkettenglieder.       Selbstspannend: Patentiertes,
selbstzentrierendes System mit Mikroregulierung.

Neues Spurkreuzdesign mit 2 Hartmetall-Kettenstegen.
Schneekette mit feingliedrigerem Kettennetz zur

besseren Gewichtsverteilung und leichteren Anpassbarkeit
an verschiedene Reifenmaße. Scheuerschutzlösung
für Leichtmetallfelgen (optional verwendbar).

EIGENSCHAFTEN

2

1

3

TECHNISCHE DATEN FINDEN SIE AUF SEITE 33.

Kettengliederstärke: 16 mm.       Spezielle
Stahlkettenglieder.       Einhandbedienung: Patentiertes,
externes Schnell-Löse-System. Selbstspannend:
Patentiertes, selbstzentrierendes System.

Mikroregulierungssystem.       Perfekter Grip
auf Schnee und Eis. Scheuerschutzlösung
für Leichtmetallfelgen (optional verwendbar).

EIGENSCHAFTEN

1

3

2

TECHNISCHE DATEN FINDEN SIE AUF SEITE 33.

31

1 2 3 1 2 3

C
A

R
S

U
V

VA
N

 &
 R

V



32

Thule XB-16
Die klassische, manuell zu spannende Kette
für leichte oder mittelstarke Beanspruchung.

Thule XD-16
Die manuell zu spannende Kette
für starke Beanspruchung.

TECHNISCHE DATEN FINDEN SIE AUF DER VORDERSEITE.

TECHNISCHE DATEN FINDEN SIE AUF DER VORDERSEITE.

1 2 3 1 2

Kettengliederstärke: 16 mm.       Spezielle
Stahlkettenglieder.       Manuelle Spannung:
ein Stopp zum Anlegen und ein Stopp zum
Spannender Kette. Geschlossene Umlenkhaken,
die verhindern, dass sich die Kette verfängt.

Kettenspanner mit Schutz für Leichtmetallfelgen.
Selbst für matschigen Untergrund geeignet.

EIGENSCHAFTEN

1

2

EIGENSCHAFTEN

Kettengliederstärke: 16 mm. Ketten aus Spezialstahl
auf den Laufflächen sowie viele Kreuzketten.       Manuelle
Spannung: ein Stopp zum Anlegen und ein Stopp zum
Spannen der Kette. Mikroregulierungssystem.

Scheuerschutzlösung für Leichtmetallfelgen (optional
verwendbar). Doppelte Federn: halten die Kette fest
gegen den Reifen und ermöglichen die Anpassung an
unterschiedliche Reifenarten. Geschlossene Umlenkhaken,
die verhindern, dass sich die Kette verfängt. Selbst für
matschigen Untergrund geeignet.

2

1

3



Freigängigkeit
mm

Thule
XB-16

Name Thule
XG-12 Pro

Thule
XS-16

Thule
XD-16

Selbstspannung
(1 Stopp zum Montieren)

Kategorie

Mikroregulierung

Alufelgenschutz

12 16 16 16

Schnell-Löse-
System

Schneeketten
für Transporter
und Wohnmobile

ABS/ESP
kompatibel

Manuelle Spannung
(2 Stopps zum Montieren)

Befestigungssystem
mit flexiblem Kabel

Code 2004705... 2004605... 2004805... 2004825...

210
220
225

230
235
240
245
247
250
255
265
266
267

210
220
225
227
230
235
240
245
247
250
255
265

267

Name der Kette

Kettengruppen

Thule
XB-16

Thule
XG-12 Pro

Thule
XS-16

Thule
XD-16

210
220
225
227
230
235
240
245
247
250
255
265

267

190
200
210
220
225
227
230
235
240
245
247
250
255
265
266
267

33

Zusätzliche Informationen zu allen Schneeketten
für Nutzfahrzeuge und Wohnmobile

Marktgerechte Freigaben in Bezug auf europäische
und amerikanische Anforderungen.

Zulassungen
Alle Schneeketten von Thule haben eine
Garantie von 5 Jahren.

Garantie

Schlagen Sie im “Benutzer-
handbuch” Ihres Wagens nach
und stellen Sie sicher, dass es keine
Einschränkungen bezüglich der
Verwendung von Schneeketten
gibt.       Beachten Sie, dass
Schneeketten immer an den
Antriebsrädern montiert werden
müssen. Falls Ihr Fahrzeug
Allradantrieb hat, schlagen Sie
bitte im Benutzerhandbuch nach.

Notieren Sie sich die Reifengröße
Ihres Fahrzeuges (drei Maßangaben,
eingedruckt in den Reifen).

Was Sie wissen sollten,
bevor Sie sich für eine
Schneekette entscheiden
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Reifengrößen

PKW SUVs - Transporter - WohnmobileSUVs

10

12

13

14

145-
5.00-
125-
5.00-
135/80-
145/80-
155/80-
145/70-
155/70-
165/70-
165/60-
135/80-
145/80-
155/80-
165/80-
175/80-
185/80-
195/80-
205/80-
175/75-
185/75-
195/75-
205/75-
135/70-
145/70-
155/70-
165/70-
175/70-
185/70-
195/70-
205/70-
155/65-
165/65-
175/65-
185/65-
195/65-
205/65-
145/60-
175/60-
185/60-
205/60-
215/60-
225/60-
235/60-
165/55-
185/55-
195/55-
6.50-

K12
K22
K23
K33
K11
K12
K22
K23

K11
K12
K22

K11
K11

K11
K12
K12

060

060
070
080

060

060

200

015
010
010
015
010
020
030
010
020
030
015
020
030
040
050
060

015
020
030
040
050
060
070
080
020
030
040
050
060

010
030
040
060

020
035
040

020
030

020
030

020
030
040
050
060

020
030
040
050
060
070
080
020
030
040
050
060

030
040
060

020

040

Thule
CK-7

Thule
XS-16

Thule
XD-16

Thule
XB-16

Thule
K-Sum.

Thule
CD-9

Thule
CB-12

Thule
XG-12
Pro

Thule
Easy-fit
CU-9

020
030

020
030

020
030
040
050
060

020
030
040
050
060
070
080
020
030
040
050
060

030
040
060

020
035
040

050
060

050
060
070
080

050
060

060

050
060

050
060
070
080

050
060

060

020
030

020
030

020
030
040
050
060

020
030
040
050
060
070
080
020
030
040
050
060

030
040
060

020
035
040

020
030

020
030

020
030
040
050
060

020
030
040
050
060
070
080
020
030
040
050
060

030
040
060

020
035
040

Thule
CL-10

Thule
CS-9

Thule
CS-10

Thule
CG-10

Thule
CG-9

050
060

050
060
070
080

050
060

060

Thule
Easy-fit
CU-10

050
060

050
060
070
080

050
060

060

Thule
Easy-fit

SUV

Thule
K-Sum.

XXL

Thule
K-Sum.

XL

Kaufhilfe

1 2 3

34

BITTE BEACHTEN: Die Informationen in dieser Aufstellung sind den Reifengrößen und Kettengrößen angepasst. Auf spezifische Eigenschaften der Fahrzeuge
wurde nicht geachtet. Die richtige Schneekette können Sie in unserer Onlinekaufhilfe unter www.thule.com finden.

Zoll

Wählen Sie im Tabellenkopf die richtige Kategorie für Ihr Fahrzeug. Suchen Sie Ihre Reifengröße in den ersten zwei Spalten (sortiert nach Felgengröße). In den
Spalten auf der rechten Seite, finden Sie die passende Schneekettengröße und können zwischen den empfohlenen Kettenmodellen wählen, welches für Ihre Bedürfnisse
am besten geeignet ist.

1 2 3



Reifengrößen

PKW SUVs - Transporter - WohnmobileSUVs

14

15

6.70-
7.00-
7.50-
135/80-
145/80-
155/80-
165/80-
175/80-
185/80-
195/80-
205/80-
215/80-
165/75-
175/75-
185/75-
195/75-
205/75-
215/75-
225/75-
155/70-
165/70-
175/70-
185/70-
195/70-
205/70-
215/70-
225/70-
235/70-
155/65-
165/65-
175/65-
185/65-
195/65-
205/65-
215/65-
165/60-
175/60-
185/60-
195/60-
205/60-
215/60-
225/60-
235/60-
245/60-
265/60-
165/55-
185/55-
195/55-
205/55-
215/55-
225/55-
175/50-
8.40-
9-
10-
6.40-
6.70-
7.00-
7.50-
175/80-
185/80-
195/80-
205/80-
215/80-
225/80-
175/75-
185/75-

K23
K33
K34
K44
K45

K22
K23
K33
K34
K44
K45

K12
K22
K22
K23
K33
K34
K44

K11
K12
K22
K23

K11
K12
K12
K22
K23
K33
K34

K11
K12

K34
K44
K45

K23
K33

060
070
080
090

060
065

060
065
080
090
100

060
070
080

060
070

085
095

065

080

100

220
210
230

210
220
225
230

210
220
225
230

210

247
250
255
210
230
240
250

220
225

240

220
210
230

190
200
210
220
225
230
190
190
210
220
225
230

210

190

247
250
255
210
230
240
250

220
225

240

220
210
230

210
220
225
230

210
220
225
230

210

247
250
255
210
230
240
250

220
225

240

030
040
050
060
070
080
090

060
065

040
050
060
065
080
090
100

035
040
050
060
070
080

035
045
050
060
070

095

035
045
050
065

080
030

100

030
040
050
060
070
080
090

060
065

040
050
060
065
080
090
100

040
050
060
070
080

050
060
070

095

050
065

080
030

100
K55
K56 K66

K66

220
210
230

210
220
225
230

210
220
225
230

210

247
250
255
210
230
240
250

220
225

240

Thule
CK-7

Thule
XS-16

Thule
XD-16

Thule
XB-16

Thule
K-Sum.

Thule
CD-9

Thule
CB-12

Thule
XG-12
Pro

Thule
Easy-fit
CU-9

030
040
050
060
070
080
090

060
065

040
050
060
065
080
090
100

035
040
050
060
070
080

035
045
050
060
070

095

035
045
050
065

080
030

100

050
060
070
080
090

060
065

050
060
065
080
090
100

050
060
070
080

045
050
060
070

085
095

045
050
065

080

100

050
060
070
080
090

060
065

050
060
065
080
090
100

050
060
070
080

050
060
070

085
095

050
065

080

100

030
040
050
060
070
080
090

060
065

040
050
060
065
080
090
100

035
040
050
060
070
080

035
045
050
060
070

095

035
045
050
065

080
030

100

030
040
050
060
070
080
090

060
065

040
050
060
065
080
090
100

035
040
050
060
070
080

035
045
050
060
070

095

035
045
050
065

080
030

100

Thule
CL-10

Thule
CS-9

Thule
CS-10

Thule
CG-10

Thule
CG-9

050
060
070
080
090

060
065

050
060
065
080
090
100

050
060
070
080

050
060
070

095

050
065

080

Thule
Easy-fit
CU-10

050
060
070
080
090

060
065

050
060
065
080
090
100

050
060
070
080

050
060
070

095

050
065

080

Thule
Easy-fit

SUV

225

Thule
K-Sum.

XXL

Thule
K-Sum.

XL

35

Zoll

BITTE BEACHTEN: Die Informationen in dieser Aufstellung sind den Reifengrößen und Kettengrößen angepasst. Auf spezifische Eigenschaften der Fahrzeuge
wurde nicht geachtet. Die richtige Schneekette können Sie in unserer Onlinekaufhilfe unter www.thule.com finden.



Reifengrößen

PKW SUVs - Transporter - WohnmobileSUVs

15195/75-
205/75-
215/75-
225/75-
235/75-
245/75-
255/75-
265/75-
135/70-
155/70-
175/70-
185/70-
195/70-
205/70-
215/70-
225/70-
235/70-
245/70-
255/70-
265/70-
145/65-
155/65-
165/65-
175/65-
185/65-
195/65-
205/65-
215/65-
225/65-
165/60-
175/60-
185/60-
195/60-
205/60-
215/60-
225/60-
235/60-
245/60-
255/60-
275/60-
165/55-
175/55-
185/55-
195/55-
205/55-
215/55-
225/55-
235/55-
275/55-
165/50-
175/50-
195/50-
205/50-
215/50-
225/50-
235/50-
245/50-
265/50-
275/50-
285/50-
295/50-
195/45-
225/45-
235/45-
245/45-
255/45-
265/45-

K34
K44
K45

K22
K23
K33
K34
K44
K45

K12
K22
K23
K33
K34
K34

K11
K12
K22
K22
K23
K33
K34
K44
K44

K11
K11
K12
K22
K22
K23
K44

K11
K11
K12
K22
K22
K33
K33
K34
K44

K11
K11
K12
K12
K22

095

070
080
090
095
100

104

060
070
080
090
095
100

065
070
080
090
095
100

060
065
075

090
095

060
065
075
085

225
225
230
240
245

255
255

220
225

230
240

247
250

220
225

240

225
225
230
240
245

255
255

220
225
227
230
240

247
250

220
225

240

225
225
230
240
245

255
255

220
225
227
230
240

247
250

220
225

240

095

030
050
070
080
090
095
100

104

035
045
055
060
070
080
090
095
100
050
055
065
070
080
090
095
100

040
050
060
065
075

090
095

030
045
060
065
075

050

095

030
050
070
080
090
095
100

104

060
070
080
090
095
100
050

065
070
080
090
095
100

040
050
060
065

090
095

030

060
065

050

K55
K56

K55
K56

K55

K66
K66
K67
K77

K66
K66
K67

225
225
230
240
245

255
255

220
225
227
230
240

247
250

220
225

240

Thule
CK-7

Thule
XS-16

Thule
XD-16

Thule
XB-16

Thule
K-Sum.

Thule
CD-9

Thule
CB-12

Thule
XG-12
Pro

Thule
Easy-fit
CU-9

095

030
050
070
080
090
095
100

104

035
045
055
060
070
080
090
095
100
050
055
065
070
080
090
095
100

040
050
060
065
075

090
095

030
045
060
065
075

050

095

050
070
080
090
095
100

104

045
055
060
070
080
090
095
100
050
055
065
070
080
090
095
100

050
060
065
075

090
095

045
060
065
075
085

050

095

050
070
080
090
095
100

104

055
060
070
080
090
095
100
050
055
065
070
080
090
095
100

050
060
065
075

090
095

060
065
075
085

050

095

030
050
070
080
090
095
100

104

035
045
055
060
070
080
090
095
100
050
055
065
070
080
090
095
100

040
050
060
065
075

090
095

030
045
060
065
075

050

095

030
050
070
080
090
095
100

104

035
045
055
060
070
080
090
095
100
050
055
065
070
080
090
095
100

040
050
060
065
075

090
095

030
045
060
065
075

050

Thule
CL-10

Thule
CS-9

Thule
CS-10

Thule
CG-10

Thule
CG-9

095

050
070
080
090

100

055
060
070
080
090
095
100
050
055
065
070
080
090
095
100

050
060
065
075

090
095

060
065
075

050

Thule
Easy-fit
CU-10

095

050
070
080
090

100

055
060
070
080
090
095
100
050
055
065
070
080
090
095
100

050
060
065
075

090
095

060
065
075

050

Thule
Easy-fit

SUV

225
230
240
245

255

225

230
240

Thule
K-Sum.

XXL

Thule
K-Sum.

XL

36

Zoll

BITTE BEACHTEN: Die Informationen in dieser Aufstellung sind den Reifengrößen und Kettengrößen angepasst. Auf spezifische Eigenschaften der Fahrzeuge
wurde nicht geachtet. Die richtige Schneekette können Sie in unserer Onlinekaufhilfe unter www.thule.com finden.



PKW SUVs - Transporter - WohnmobileSUVs

15

16

275/45-
285/40-
30x9.50-
31x10.50-
31x11.50-
32x11.50-
185-
6.00-
6.40-
6.50-
215/85-
225/85-
235/85-
175/80-
195/80-
205/80-
215/80-
225/80-
235/80-
175/75-
185/75-
195/75-
205/75-
215/75-
225/75-
235/75-
245/75-
255/75-
265/75-
175/70-
195/70-
205/70-
215/70-
225/70-
235/70-
245/70-
255/70-
265/70-
275/70-
185/65-
195/65-
205/65-
215/65-
225/65-
235/65-
255/65-
265/65-
285/65-
175/60-
185/60-
195/60-
205/60-
215/60-
215/60-*
225/60-
235/60-
245/60-
255/60-
275/60-
175/55-
185/55-
195/55-
205/55-
215/55-
225/55-
235/55-
245/55-

K22
K12

K44

K34
K44
K45

K33
K44
K45

K33
K34
K34
K44
K45

K22
K22
K23
K33
K34
K34
K44
K44
K45

K12
K12
K22
K23
K23
K33
K34
K44

097

090
097
102

065
075
080
095
097
100
102
104

060
075
080
090
095
100

104

247
255
265
267
230
230
230
240
245

265
220
230
240
245

250
220
225

235
240
245
250
255

267

225

235
240
247
250
255
265
267

220
225
230
235
245
250

225

230
235

247
255
265
267
230
230
230
240
245

265
220
230
240
245

250
220
225
227
235
240
245
250
255

267

225

235
240
247
250
255
265
267

220
225
230
235
245
250

225
227
230
235

247
255
265
267
230
230
230
240
245

265
220
230
240
245

250
220
225
227
235
240
245
250
255

267

225

235
240
247
250
255
265
267

220
225
230
235
245
250

225
227
230
235

097

090
097
102

065
075
080
095
097
100
102
104

060
075
080
090
095
100

104

097

090
097
102

065

080
095
097
100
102
104

060

080
090
095
100

104

K55
K56

K55
K56

K55
K56
K56

K55

K55

K77

K66
K66
K67
K77
K77

K66
K66
K67
K77
K77

K66
K66
K67
K77
K77
K77

K66
K67
K77

K66

247
255
265
267
230
230
230
240
245

265
220
230
240
245

250
220
225
227
235
240
245
250
255

267

225

235
240
247
250
255
265
267

220
225
230
235
245
250

225
227
230
235

Thule
CK-7

Thule
XS-16

Thule
XD-16

Thule
XB-16

Thule
K-Sum.

Thule
CD-9

Thule
CB-12

Thule
XG-12
Pro

Thule
Easy-fit
CU-9

097

105

090
097
102

065
075
080
095
097
100
102
104

060
075
080
090
095
100

104

097

090
097
102

065
075
080
095
097
100
102
104

060
075
080
090
095
100

104

097

105

090
097
102

065
075
080
095
097
100
102
104

060
075
080
090
095
100

104

097

105

090
097
102

065
075
080
095
097
100
102
104

060
075
080
090
095
100

104

097

107
105

090
097
102

065
075
080
095
097
100
102
104

060
075
080
090
095
100

104

Thule
CL-10

Thule
CS-9

Thule
CS-10

Thule
CG-10

Thule
CG-9

097

090
097
102

065
075
080
095
097
100
102
104

060
075
080
090
095
100

104

Thule
Easy-fit
CU-10

097

090
097
102

065
075
080
095
097
100
102
104

060
075
080
090
095
100

104

Thule
Easy-fit

SUV

240
245
250
255

267

225

235
240
247
250
255
265

230

247

235

Thule
K-Sum.

XXL

Thule
K-Sum.

XL

* Bridgestone Duravis
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16

17

255/55-
185/50-
195/50-
205/50-
215/50-
225/50-
235/50-
245/50-
255/50-
265/50-
295/50-
195/45-
205/45-
215/45-
225/45-
235/45-
245/45-
255/45-
215/40-
225/40-
245/40-
255/40-
265/40-
275/40-
255/35-
6.50-
225/75-
235/75-
245/75-
255/75-
185/70-
205/70-
215/70-
225/70-
235/70-
245/70-
255/70-
265/70-
185/65-
205/65-
215/65-
225/65-
235/65-
245/65-
255/65-
265/65-
275/65-
285/65-
185/60-
205/60-
215/60-
225/60-
235/60-
245/60-
255/60-
265/60-
275/60-
285/60-
175/55-
205/55-
215/55-
225/55-
235/55-
245/55-
255/55-
275/55-
205/50-

K44
K11
K12
K12
K22
K23
K23
K33
K34
K34
K45

K11
K12
K12
K22
K22
K23

K11
K12
K12
K22
K22
K11

K45

K34
K45

K33
K44
K44
K45

K22
K33
K34
K44
K45
K45

K23

060
070
075
090
095
100

060
065
075
085

100

065

103
104

097
100
103
104

090

245

267
266

247
250
255

267

245
247
250
255
265
267
266

235
240
245

255

265

235
240

247
255

245

267
266

247
250
255

267

245
247
250
255
265
267
266

235
240
245

255

265

235
240

247
255

245

267

247
250
255

267

245
247
250
255
265
267

235
240
245

255

265

235
240

247
255

060
070
075
090
095
100

060
065
075

100

065

103
104

097
100
103
104

090

060
070

090
095
100

060
065

100

065

104

097
100

104

090

K55
K56

K55
K56

K55
K56

K55
K56

K77
K77

K66
K66
K67
K67
K77
K77

K66
K66
K67
K67
K77
K77

K66
K66
K67
K67
K77

K66

245

267

247
250
255

267

245
247
250
255
265
267

235
240
245

255

265

235
240

247
255

Thule
CK-7

Thule
XS-16

Thule
XD-16

Thule
XB-16

Thule
K-Sum.

Thule
CD-9

Thule
CB-12

Thule
XG-12
Pro

Thule
Easy-fit
CU-9

060
070
075
090
095
100

060
065
075

100

065

103
104
105

097
100
103
104
105

090

060
070
075
090
095
100

060
065
075
085

100

065

103
104

097
100
103
104

090

060
070
075
090
095
100

060
065
075
085

100

065

103
104
105

097
100
103
104
105

090

060
070
075
090
095
100

060
065
075

100

065

103
104
105

097
100
103
104
105

090

060
070
075
090
095
100

060
065
075

100

065

103
104
105

097
100
103
104
105

090

Thule
CL-10

Thule
CS-9

Thule
CS-10

Thule
CG-10

Thule
CG-9

060
070
075
090
095
100

060
065
075

100

065

103
104

097
100
103
104

090

Thule
Easy-fit
CU-10

060
070
075
090
095
100

060
065
075

100

065

103
104

097
100
103
104
105

090

Thule
Easy-fit

SUV

267

247

255

267

245
247
250
255
265

235
240
245

255

240

Thule
K-Sum.

XXL

Thule
K-Sum.

XL
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BITTE BEACHTEN: Die Informationen in dieser Aufstellung sind den Reifengrößen und Kettengrößen angepasst. Auf spezifische Eigenschaften der Fahrzeuge
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17

17.5

18

215/50-
225/50-
235/50-
245/50-
255/50-
275/50-
195/45-
205/45-
215/45-
225/45-
235/45-
245/45-
255/45-
265/45-
275/45-
195/40-
205/40-
215/40-
225/40-
235/40-
245/40-
255/40-
265/40-
275/40-
285/40-
295/40-
225/35-
245/35-
255/35-
265/35-
275/35-
7-
8-
205/75-
215/75-
205/65-
255/70-
225/65-
235/65-
255/65-
225/60-
235/60-
245/60-
255/60-
265/60-
275/60-
285/60-
205/55-
215/55-
225/55-
235/55-
245/55-
255/55-
265/55-
285/55-
215/50-
225/50-
235/50-
245/50-
255/50-
265/50-
275/50-
285/50-
205/45-
215/45-
225/45-
235/45-

K33
K33
K34
K44
K44

K12
K22
K22
K23
K23
K33
K34
K34
K44
K11
K11
K12
K12
K22
K23
K23
K23
K33
K34
K34
K11
K12
K12
K22
K22

K44
K45
K45

K34
K44
K45
K45

K23
K33
K34
K34

095
100
102

080
090
095
100
102
104

070
080

090
097
102
102
104

075

103

104

097
100
102

240
250
247
250
240
266
250
255

247
247
250
265
265
267
266

235
240
245

255

267

240
245

255

227

240
250
247
250
240
266
250
255

247
247
250
265
265
267
266

235
240
245

255

267

240
245

255

227

240
250
247
250
240

250
255

247
247
250
265
265
267

235
240
245

255

267

240
245

255

095
100
102

080
090
095
100
102
104

070
080

090
097
102
102
104

075

103

104

097
100
102

095
100
102

080
090
095
100
102
104

070
080

090
097
102
102
104

104

097
100
102

K55

K56

K55
K56

K55
K56
K56

K67
K67
K77
K66
K66
K67
K67
K77
K77

K66
K66
K67
K77

K66
K66
K66

227

240
250
247
250
240

250
255

247
247
250
265
265
267

235
240
245

255

267

240
245

255

Thule
CK-7

Thule
XS-16

Thule
XD-16

Thule
XB-16

Thule
K-Sum.

Thule
CD-9

Thule
CB-12

Thule
XG-12
Pro

Thule
Easy-fit
CU-9

095
100
102

080
090
095
100
102
104

070
080

090
097
102
102
104

075

105

103

105

104

105

097
100
102

095
100
102

080
090
095
100
102
104

070
080

090
097
102
102
104

075

103

104

097
100
102

095
100
102

080
090
095
100
102
104

070
080

090
097
102
102
104

075

105

103

105

104

105

097
100
102

095
100
102

080
090
095
100
102
104

070
080

090
097
102
102
104

075

105

103

105

104

105

097
100
102

095
100
102

080
090
095
100
102
104

070
080

090
097
102
102
104

075

105

103

105

104
107
105

097
100
102

Thule
CL-10

Thule
CS-9

Thule
CS-10

Thule
CG-10

Thule
CG-9

095
100
102

080
090
095
100
102
104

070
080

090
097
102

075

104

104

097
100
102

Thule
Easy-fit
CU-10

095
100
102

080
090
095
100
102
104

070
080

090
097
102

075

104

104

105

097
100
102

Thule
Easy-fit

SUV

250
255

247
247
250
265
265

235
240
245

255

240
245

Thule
K-Sum.

XXL

Thule
K-Sum.

XL
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18

19

245/45-
255/45-
265/45-
275/45-
285/45-
295/45-
205/40-
215/40-
225/40-
235/40-
245/40-
255/40-
265/40-
275/40-
285/40-
295/40-
215/35-
225/35-
235/35-
245/35-
255/35-
265/35-
275/35-
285/35-
295/35-
225/30-
255/30-
265/30-
285/30-
295/30-
235/65-
225/55-
235/55-
255/55-
265/55-
275/55-
235/50-
245/50-
255/50-
265/50-
275/50-
225/45-
235/45-
245/45-
255/45-
265/45-
275/45-
285/45-
295/45-
225/40-
235/40-
245/40-
255/40-
265/40-
275/40-
285/40-
295/40-
215/35-
225/35-
235/35-
245/35-
255/35-
265/35-
275/35-
285/35-
295/35-
225/30-

K44
K44
K45
K45

K22
K23
K23
K33
K33
K34
K34
K44
K44
K45
K12
K22
K22
K22
K23
K23
K33
K33
K34
K11
K12
K22
K22
K23

K44
K45
K45

K34
K34
K44
K44
K45
K45

K23
K23
K33
K33
K34
K34
K44
K44
K44
K22

104
104

085
095
097
100
102
104

097
102

103

104

102
102
103

100
102
104

235
240

247
250
265
267
266
247

255
265

240
245
245

255
265

230

235
240

247
250
265
267
266
247

255
265

240
245
245

255
265

230

235
240

247
250
265
267

247

255
265

240
245
245

255
265

230

104
104

095
097
100
102
104

097
102

103

104

104

102
102
103

100
102
104
104

104
104

095
097
100
102
104

097
102

104

102
102

100
102
104

K55
K56

K56

K55

K55
K56
K56

K55
K55

K66

K77
K66
K66
K67
K77
K77
K66
K66
K66
K67
K67

K66
K66
K66
K67

K66

235
240

247
250
265
267

247

255
265

240
245
245

255
265

230

240

Thule
CK-7

Thule
XS-16

Thule
XD-16

Thule
XB-16

Thule
K-Sum.

Thule
CD-9

Thule
CB-12

Thule
XG-12
Pro

Thule
Easy-fit
CU-9

104
104

095
097
100
102
104

097
102

103

105

104
105

102
102
103

100
102
104

104
104

085
095
097
100
102
104

097
102

103

104

102
102
103

100
102
104

104
104

085
095
097
100
102
104

097
102

103

105

104
105

102
102
103

100
102
104

104
104

095
097
100
102
104

097
102

103

105

104
105

102
102
103

100
102
104

104
104

095
097
100
102
104

117

097
102

103

105

104
105

102
102
103
106

117

100
102
104
104
106
117

Thule
CL-10

Thule
CS-9

Thule
CS-10

Thule
CG-10

Thule
CG-9

104
104

095
097
100
102
104

097
102

104

102
102
103

100
102
104

Thule
Easy-fit
CU-10

104
104

095
097
100
102
104

097
102

104
105

102
102
103

100
102
104

Thule
Easy-fit

SUV

240

247
250
265
267

247

255
265

240
245

240

Thule
K-Sum.

XXL

Thule
K-Sum.

XL

40

Reifengrößen Zoll
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wurde nicht geachtet. Die richtige Schneekette können Sie in unserer Onlinekaufhilfe unter www.thule.com finden.
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19

20

21

22

245/30-
255/30-
265/30-
275/30-
285/30-
295/30-
235/55-
255/55-
245/50-
255/50-
265/50-
275/50-
285/50-
235/45-
245/45-
255/45-
265/45-
275/45-
285/45-
295/45-
305/45-
225/40-
235/40-
245/40-
255/40-
265/40-
275/40-
285/40-
295/40-
225/35-
245/35-
255/35-
265/35-
275/35-
285/35-
295/35-
315/35-
225/30-
235/30-
245/30-
255/30-
265/30-
275/30-
285/30-
295/30-
255/50-
265/45-
275/45-
285/45-
265/40-
275/40-
295/40-
245/35-
255/35-
275/35-
285/35-
295/35-
275/30-
285/30-
325/30-
275/40-
265/35-
285/35-
265/30-
285/30-
295/30-
295/25-

K23
K23
K23
K33
K33
K34

K44
K45
K45

K34
K44
K44
K45
K45

K23
K33
K33
K34
K34
K34
K44
K44

K45

K45
K45

104

104

104

255

265
267
266
266
247

265

247

255

265

265

265

265

265

255

255
265
267
266
266
247

265

247

255

265

265

265

265

265

255

255
265
267

247

265

247

255

265

265

265

265

265

102

104

104

102

104

104

K55
K56

K55
K55
K56

K55
K55

K55
K56
K56

K55
K56
K56
K55

K77
K77
K67
K67
K77
K77

K66
K66
K66
K67
K67
K77
K77
K77

K66
K66
K66
K66

K66

K77
K77
K77
K77
K67
K67
K77

K66
K66
K66

K66
K77
K66
K67
K66
K66
K66

255

265
267

247

255
255
265

247

255

265

265

265

265

265

Thule
CK-7

Thule
XS-16

Thule
XD-16

Thule
XB-16

Thule
K-Sum.

Thule
CD-9

Thule
CB-12

Thule
XG-12
Pro

Thule
Easy-fit
CU-9

102

104

105

104

105

102

104

102

104

105

105

102

104

105

104

105

102

104

117

117

106
105
117

104

105

Thule
CL-10

Thule
CS-9

Thule
CS-10

Thule
CG-10

Thule
CG-9

102

Thule
Easy-fit
CU-10

102

Thule
Easy-fit

SUV

255

255
265
267

255
255

265

265

Thule
K-Sum.

XXL

Thule
K-Sum.

XL
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BITTE BEACHTEN: Die Informationen in dieser Aufstellung sind den Reifengrößen und Kettengrößen angepasst. Auf spezifische Eigenschaften der Fahrzeuge
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The world of Thule.

www.thule.com

KAUFHILFE

Wenn Sie nach den richtigen Schneeketten
für Ihre Anforderungen suchen, ist jetzt der
perfekte Zeitpunkt, unsere Website
thule.com zu besuchen und sich die Welt
von Thule einmal genauer anzusehen.
Dort entdecken Sie unsere große Auswahl
an Schneeketten und die praktische Kaufhilfe
unterstützt Sie dabei, das passende
Produkt für Ihren Autotyp zu finden.

Eine der wichtigsten Funktionen auf thule.com ist die Kaufhilfe. Wählen Sie
“Schneeketten” aus und befolgen Sie die einfachen Schritte, um das richtige
Schneekettenmodell und die passende Größe für Ihr Fahrzeug sowie den
nächstgelegenen Händler zu finden. Die Kaufhilfe ist auch auf unserer mobilen
Website verfügbar. Besuchen Sie www.m.thule.com mit Ihrem Tablet-Computer
oder Smartphone.



Thule Sweden AB
P.O. Box 69
330 33 Hillerstorp
Sweden
+46 370 25500
info@thule.com

Thule S.p.A.
Viale Lombardia, 8
23847 Molteno LC
Italy
sc.tech.support@thule.com

Thule N.V.
Kortrijkstraat 343
8930 Menen
Belgium

Thule s.r.o.
Kodanská 46
101 00 Prague 10
Czech Republic
thule@thule.cz

Thule GmbH
Dreichlingerstraße 10
92318 Neumarkt/Opf.
Germany
+49 9181 9010

Thule Ltd
Units 1-3 Two Counties Estate
Off Falconer Road
Haverhill - Suffolk CB9 7XZ
United Kingdom
techsupport@thule.co.uk

ˇ

Thule SARL
8 Rue de la Jacquère ZA Plan de Cumin
73800 Les Marches
France
contact@konig.fr

THULE BÜROS

Thule ist Teil der Thule Group, eines
Zusammenschlusses internationaler
Marken, die ein gemeinsames Ziel
verfolgen: die Entwicklung intelligenter
Möglichkeiten, Ihr aktives Leben zu
vereinfachen.

In Italien müssen auf vielen Autobahnabschnitten Schneeketten mitgeführt werden und
in vielen Provinzen und Regionen gibt es entsprechende Vorschriften für die Wintersaison.

In Österreich gilt die Schneekettenpflicht vom 1.11 bis zum 15.04.
In Finnland und Estland gilt die Schneekettenpflicht vom 1.12 bis zum 28.02.
In Slowenien und Mazedonien gilt die Schneekettenpflicht vom 15.11 bis zum 15.03.
In Litauen gilt die Schneekettenpflicht vom 1.11 bis zum 1.04.

Bezüglich der Schneekettenpflicht gelten je nach Land unterschiedliche Vorschriften:

gesetzliche Schneekettenpflicht

gesetzliche Schneekettenpflicht für Einwohner,
aber nicht für Touristen

keine gesetzliche Schneekettenpflicht

Vorschriften

EUROPÄISCHE VORSCHRIFTEN FÜR WINTERVERKEHR

THULE GROUPTHULE IN SOCIAL MEDIA

Lernen Sie Thule bei sozialen Netzwerken
von einer anderen Seite kennen.
Besuchen Sie unsere Facebook-Seite
oder unseren Youtube-Channel, wo Sie
unter anderem Produktfilme finden.

www.facebook.com/thulebringyourlife
www.youtube.com/thulebringyourlife




